IV. UWAGI EKSPLOATACYJNE

Do mycia i dezynfekcji stosowac nalezy tagodne preparaty posiadajgce atest
Panstwowego Zaktadu Higieny. Nie uzywac srodkdw Sciernych!
UWAGA: do mycia powierzchni miekkich nie wolno stosowac
srodkow na bazie benzyn, rozpuszczalnikow, kwasow, chloru, itp.!
Cechowania wyrobow dokonano w postaci etykiety identyfikacyjnej,
naklejonej na kazdej sztuce. Znajdujg sie tam nastepujgce dane:

e Dane producenta

e Nazwa i model wyrobu, np.: REF 15/MR.L

e Data produkcji w formacie: LOT RRRR-MM (gdzie RRRR oznacza

rok, a MM oznacza miesigc, np. 2023-08)

e Dopuszczalna masa uzytkownika
Wszystkie wyroby (poza nasadkami) posiadajg 2-letnig gwarancje.
Uzywac wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem! Ewentualne zagiecia
elementow metalowych z widocznymi peknieciami powierzchni eliminujg
wyrdb z dalszego uzytkowania.
Nakazuje sie sprawdzanie wyrobu przed i podczas uzytkowania
w celu upewnienia sie, ze podczas eksploatacji nie powstaly
zarysowania, pekniecia itp.
Serwis produkcyjny w okresie gwarancji (24 miesigce) obejmuje wymiane
podzespotow lub wyrobow, w ktorych stwierdzono wady produkcyjne.
Serwis eksploatacyjny wytwdrni MIKIRAD funkcjonuje bezposrednio
w punktach sprzedazy wyrobow.
Wytwornia MIKIRAD zapewnia produkcje czeSci zamiennych przez 10 lat
od daty wykonania wyrobu.
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Uzytkownikom naszych wyrobow zyczymy petnej satysfakcji.
Prosimy o ewentualne uwagi w celu dalszego ich doskonalenia.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
LASEK Z WIELOPUNKTOWYM PODPARCIEM

Firma MIKIRAD produkuje inwalidzkie laski z wielopunktowym podparciem
jako wyroby medyczne stuzgce do poprawy mobilnosci osob niepetnosprawnych

(wg Normy

Zaktadowej

ZN-00/MK-0-3/2010

zharmonizowanej

z Normg PN-EN ISO 9999 - klasa 12 03 oraz z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady 2017/745 [MDR] z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrobow medycznych).

PN EN
1so NAZWA WYROBU MODEL
9999
Laska z wielopunktowym podparciem:
- trzy punkty podparcia, uchwyt laski zamknietej - 15/MR.L
- trzy punkty podparcia, uchwyt laski zamknigtej miekki - 15/MR.L *"M”
- trzy punkty podparcia, uchwyt laski, dzieciecy - 15/MR.L.d
- trzy punkty podparcia, uchwyt laski uniwersalnej - 15/MR.LU
- trzy punkty podparcia, uchwyt laski ,hak” - 15/MR.L.H
- trzy punkty podparcia, uchwyt laski ,tabedz” - 15/MR.L.L
- trzy punkty podparcia, uchwyt kuli tokciowej 01/MR - 15/MR.K+.01
- trzy punkty podparcia, uchwyt kuli tokciowej 03/MR - 15/MR.K+.03
- trzy punkty podparcia, uchwyt kuli tokciowej 04/MR - 15/MR.Kt.04
- trzy punkty podparcia, uchwyt kuli fokciowej 04/MR ,M” - 15/MR.Kt.04 “*M”
- trzy punkty podparcia, uchwyt kuli tokciowej 05/MR - 15/MR.K+.05
- trzy punkty podparcia, uchwyt kuli fokciowej 05/MR ,M” - 15/MR.Kt.05 “*M”
- trzy punkty podparcia, uchwyt kuli pachowej - 15/MR.Kp
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- cztery punkty podparcia, uchwyt laski zamknigtej - 16/MR.L
- cztery punkty podparcia, uchwyt laski zamknietej miekki - 16/MR.L "M”
- cztery punkty podparcia, uchwyt laski, dzieciecy - 16/MR.L.d
- cztery punkty podparcia, uchwyt laski uniwersalnej - 16/MR.LU
- cztery punkty podparcia, uchwyt laski ,hak” - 16/MR.L.H
- cztery punkty podparcia, uchwyt laski ,tabedz” - 16/MR.L.L
- cztery punkty podparcia, uchwyt kuli fokciowej 01/MR - 16/MR.Kt.01
- cztery punkty podparcia, uchwyt kuli tokciowej 03/MR - 16/MR.K+.03
- cztery punkty podparcia, uchwyt kuli fokciowej 04/MR - 16/MR.Kt.04
- cztery punkty podparcia, uchwyt kuli fokciowej 04/MR ,M” | - 16/MR.Kt.04 *M”
- cztery punkty podparcia, uchwyt kuli tokciowej 05/MR - 16/MR.K+.05
- cztery punkty podparcia, uchwyt kuli fokciowej 05/MR ,M” | -16/MR.Kt.05 *M”
- cztery punkty podparcia, uchwyt kuli pachowej - 16/MR.Kp

Kazdy wyrdb zakonczony jest w punkcie podparcia nasadka.




I. UWAGI OGOLNE

Standardowe laski z wielopunktowym podparciem przeznaczone sg dla
uzytkownikéw o wzroscie do 185 cm i masie do 120 kg.

Laski z wielopunktowym podparciem posiadaja pojedyncza regulacje
wysokosci poprzez ustalanie odlegtosci od uchwytu (rekojesci) do punktu podparcia
zakonczonego stopkg (nasadka). Poszczegdlne wyroby dopasowuje sie do wzrostu
uzytkownika poprzez przesuniecie potaczonych ze sobg teleskopowo rurek do
uzyskania zagdanej wysokosci, a nastepnie ich zablokowaniu.

Ustalenie wysokosci wyrobu uznaje sie za wlasciwe, jesli w czasie
korzystania z wyrobu uzytkownik przyjmuje wyprostowana pozycje ciala,
a wyrob pracuje pionowo, tj. w plaszczyznie rownolegtej do osi ciata.

Wiasciwa regulacja wysokosci oraz poprawna eksploatacja naszych
wyrobow znacznie wydtuza okres ich uzytkowania oraz zapewnia uczucie
bezpieczenstwa i zadowolenia uzytkownika.

II. KOLEJNO$<’: CZYNNOSCI PRZY SKOKOWEJ REGULACJI
WYSOKOSCI LASEK Z WIELOPUNKTOWYM
PODPARCIEM (rys. 2)

1. Odkreci¢ (poluzowac) nakretke tulejki ttumigcej (czynnoS¢ pomingé
w wersji wyrobu z tulejkg bez nakretki)

2. Wypchnac¢ z otwordw zatrzask podwojny w ten sposdb, ze dwoma
kciukami naciskamy na obydwa czota skrzydetek zatrzasku
w kierunku grzbietu, co spowoduje ugiecie skrzydetek i wysuniecie
stalowych kotkow z otworow rurek.
Zabrania sie odginania skrzydetek zatrzasku, gdyz moga
ulec ztamaniu lub utraca sprezystosc.

3. Przesunac rurke regulacyjng wzdtuz osi na odpowiadajaca
uzytkownikowi wysoko$¢ pamietajac, ze otwory rurki regulacyjnej
muszg idealnie pokrywac sie z otworami korpusu.

Obracajac rurke z uchwytem o 180° mozna wyrob
dostosowac do lewej lub prawej reki.

4. Wilozyc stalowe kotki zatrzasku w ustawione otwory i dtonig wcisng¢
zatrzask do petnego przylgniecia wewnetrznej powierzchni zatrzasku
do korpusu rurki.

5. Dokreci¢ lekko nakretke tulejki ttumigcej (czynnos$¢ pomingc
w wersji wyrobu z tulejkg bez nakretki)
Uwaga: w okresie zimowym nalezy stosowa¢ nasadke zimowa
(antyposlizgowaq), ktora produkujemy w wersji

uniwersalnej.
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