II1. UWAGI EKSPLOATACYJINE

Do mycia i dezynfekcji stosowaé nalezy fagodne preparaty posiadajgce atest
Panstwowego Zaktadu Higieny. Nie uzywac srodkdw Sciernych!
UWAGA: do mycia powierzchni miekkich nie wolno stosowac
srodkow na bazie benzyn, rozpuszczalnikow, kwasow, chloru, itp.!
Cechowania wyrobow dokonano w postaci etykiety identyfikacyjnej,
naklejonej na kazdej sztuce. Znajdujg sie tam nastepujace dane:

e Dane producenta

e Nazwa i model wyrobu, np.: REF 01/MR.A

e Data produkcji w formacie: LOT RRRR-MM (gdzie RRRR oznacza

rok, @ MM oznacza miesigc, np. 2023-08)

e Dopuszczalna masa uzytkownika
Wszystkie wyroby (poza nasadkami) posiadajg 2-letnig gwarancje.
Uzywac wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem! Ewentualne zagiecia
elementow metalowych z widocznymi peknieciami powierzchni eliminujg
wyrdb z dalszego uzytkowania.
Nakazuje sie sprawdzanie wyrobu przed i podczas uzytkowania
w celu upewnienia sie, ze podczas eksploatacji nie powstaly
zarysowania, pekniecia itp., czy zuzycie nasadki.
Serwis produkcyjny w okresie gwarancji (24 miesigce) obejmuje wymiane
podzespotow lub wyrobow, w ktorych stwierdzono wady produkcyjne.
Serwis eksploatacyjny MIKIRAD funkcjonuje bezposrednio
w punktach sprzedazy wyrobow.

MIKIRAD zapewnia produkcje czesci zamiennych przez
10 lat od daty wykonania wyrobu.
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Uzytkownikom naszych wyroboéw zyczymy peinej satysfakcji.
Prosimy o ewentualne uwagi w celu dalszego ich doskonalenia.
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
KUL tOKCIOWYCH Z AMORTYZATOREM

Firma MIKIRAD produkuje kule tokciowe z amortyzatorem jako wyroby
medyczne  stuzgce do poprawy mobilnosci  0sdb  niepetnosprawnych
(wg Normy Zaktadowej ZN-00/MK-01-2/2010 zharmonizowanej z Norma
PN-EN ISO 9999 - klasa 12 03 oraz z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady 2017/745 [MDR] z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych).

PN
= NAZWA WYROBU MODEL
9999
Kula tokciowa z amortyzatorem:
- podwdjna regulacja wysokosci, podpdrka odchylana -01/MR.A
- podwdjna regulacja wysokosci, podporka odchylana, miekki -01/MR"M” A
uchwyt
- podwdjna regulacja wysokosci, podporka stata -02/MR.A
- podwdjna regulacja wysokosci, podporka stata, miekki uchwyt -02/MR"M".A
- pojedyncza regulacja wysokosci, podpdrka stata -04/MR.A
- pojedyncza regulacja wysokos$ci, podpdrka stata, miekki uchwyt -04/MR"M".A
- pojedyncza regulacja wysokoséci, podpdrka stata, ergonomiczny -04/MR.E.L.A
uchwyt do prawej i do lewej dtoni -04/MR.E.P.A
- pOJedyncz.a regulacja wysokosci, podporka stata, opaska na -04/MR.O.A
© przedramie
S s - e -
- pOJedyncz.a reg_ulac.]a wysokosci, podpdrka stata, opaska na -04/MR.O"M".A
=} przedramie, miekki uchwyt
- pojedyncza regulacja wysokosci, podpdrka odchylana -05/MR.A
- pojedyncza regulacja wysokosci, podpdrka odchylana, miekki -05/MR"M".A
uchwyt
- pojedyncza regulacja wysokosci, podpdrka odchylana, -05/MR.E.L.A
ergonomiczny uchwyt do prawej i do lewej dtoni -05/MR.E.P.A
- pojedyncza regulacja wysokosci, podpdrka odchylana boczna -08/MR.A
- pg]edyncza regulacja wysokosci, podporka odchylana boczna, -08/MR"M”.A
miekki uchwyt
- pojedyncza regulacja wysokosci, podpdrka odchylana boczna, -08/MR.E.L.A
ergonomiczny uchwyt do prawej i do lewej dtoni -08/MR.E.P.A
- podwdjna regulacja wysokosci, podpdrka odchylana boczna -09/MR.A
- pgdngna regulacja wysokosci, podpdrka odchylana boczna, -09/MR"M".A
miekki uchwyt




I. UWAGI OGOLNE Rys.1 Rodzaje nasadek
NASADKA

. iy NASADKA
dla  uzytkownikéw NASADKA ZIMOWA FEREREURONA

Standardowe wyroby przeznaczone Sq NAS!

0 wzroscie do 185 cm i masie do 130 kg., a w przypadku kul dzieciecych dla oséb

o wzroscie od 135 do 150 cm i wadze do 80 kg. Niezalecane przy braku jednej i

konczyny dolnej. LASK|
Poszczegdline wyroby dopasowuje sie do wzrostu uzytkownika

poprzez przesuniecie potgczonych ze sobg teleskopowo rurek do uzyskania zadanej .
wysokosci, a nastepnie ich zablokowaniu. \ / I ﬁ

Ustalenie wysokosci wyrobu uznaje sie za wlasciwe, jesli w czasie
korzystania z wyrobu uzytkownik przyjmuje wyprostowang pozycje ciala, | naxeabia ocHrRoNNA
a wyréb pracuje pionowo, tj. w plaszczyznie réwnolegtej do osi ciata. RS

Wilasciwa regulacja wysokosci oraz poprawna eksploatacja naszych
wyrobow znacznie wydluza okres ich uzytkowania oraz zapewnia uczucie
bezpieczenstwa i zadowolenia uzytkownika.

Kule fokciowe wyposazono w amortyzator sprezynowy o maksymalnym
skoku 15 mm, przeznaczone do uzytkowania przy maksymalnym nacisku 70 kg.

ZATRZASK
PODWOJINY

II.  KOLEINOSC CZYNNOSCI PRZY SKOKOWEJ REGULACII
WYSOKOSCI KUL tOKCIOWYCH - Rys. 2

TULEJKA
TEUMIACA CZOtA SKRZYDELEK

ZATRZASKU

1. Wypchngé z otwordw zatrzask podwdjny w ten sposéb, ze dwoma kciukami
naciskamy na obydwa czota skrzydetek zatrzasku w kierunku grzbietu, co

spowoduje ugiecie skrzydetek i wysuniecie stalowych kotkéw z otwordéw
rurek.

Zabrania sie odginania skrzydelek zatrzasku, gdyz moga ulec
ztamaniu lub utracq sprezystos¢.

2. PrzesunaC rurke regulacyjng wzdtuz osi na odpowiadajaca uzytkownikowi
wysoko$¢ pamietajac, ze otwory rurki regulacyjnej muszg idealnie pokrywac
sie z otworami korpusu.

3. Wiozy¢ stalowe kotki zatrzasku w ustawione otwory i dionig wcisngé
zatrzask do petnego przylgniecia wewnetrznej powierzchni  zatrzasku

NASADKA

do korpusu rurki.

AMORTYZATOR

Rys.2 Regulacja skokowa

Uwaga: w okresie zimowym nalezy stosowac nasadke zimowa
(antyposlizgowa, z kolcami stalowymi)



